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/l ~ @ PROJEKTOWANE SEGMENTY BUDYNKU Powierzchnia terenu inwestycji: 4987,00 m?
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":" LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH '?"Swggﬁ,fg*n‘t”'niﬁab“d°wy- 12‘,;22% s
"ﬁ“ ‘ - Segment nr 2 735,66 m?
”‘é‘@,“‘m z - Powierzchnia zabudowy innych obiektéw 23,31m?
g '\Q‘:“““w““‘z } WEJSCIA GLOWNE DO BUDYNKU 1600 m2>1444,52 m? - warunek spetniony
p. D S
-+ — R ,‘:“"%“’v@‘ Powierzchnie utwardzone 1855,81 m?
\ ; '&7' 'g““w “ - Miejsca parkingowe z drogami dojazdowymi 1045,07 m?
- ~""‘ > WJAZDY DO GARAZY PODZIEMNYCH - zjazd do garazu 125,81 m?
207 LXK A > ~Chodniki 421527
¥ \‘““ - Tarasy 239,53 m?
% - Opaski zwirowe i inne powierzchnie utwardzone 23,88 m?
% WJAZD NATEREN INWESTYCJI Powierzchnia biologicznie czynna 1250,00m?
- Powierzchnia biol. czynna na terenie 100 % 385,765 m?
- Powierzchnia biol. czynna na garazach podziemnych 50 % 1120,29 m? * 0,5=560,145 m?
- geokrata 85% na garazach podziemnych 50 % 122,18 m?* 0,5*0,85=51,93 m?
- Powierzchnia biol. czynna na dachu 50 % 504,32 m? * 0,5=252,16 m?

UTWARDZENIA
1250,00 m?=1250,00 m? - warunek spetniony
TARASY
ZIELEN 100% , - . —
Analiza budynkéw na dziatkach sasiednich

ptaski, kryty papa, sciany i dach N

ZIELEN 50%
@ budynek wielorodzinny, murowany, 7-kondygnacyjny, dach pfaski kryty papa
Sciany i dach NRO
budynek wielorodzinny w budowie, murowany, 7-kondygnacyjny, dach ptaski kryty papg
$ciany i dach NRO

budznek handlowo- ustugowy, murowan&, 1-kondygnacyjny,
dacl 0,

GEOKRATA
@ budynek magazynowy, blaszany, 1-kondygnacyjny, dach ptaski kryty blachg

@ budynek ustugowy, murowany, 1-kondygnacyjny, dach dwuspadowy kryty blachg
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T ﬁ&%{jo%: TRASA PROJEKTOWANEJ DROGI POZAROWE E/EETAEESNﬁSIEGU DROGI POZAROWE. - 30 % OBWODU BUDYNKU
! Eoer2d 125,92 m x 30% = 37,76 m - WYMAGANY ZASIEG DROGI POZ.
K 35,57+3,48=39,05 m > 37,76 m - WARUNEK SPEENIONY
i MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO SEGMENT 2
! O WYMIARACH 250X500CM 126,05 m x 30% = 37,85 m - WYMAGANY ZASIEG DROGI POZ.
| 72,0 m > 37,85 m - WARUNEK SPEENIONY
p-7 & MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI O WYMIARACH 250X500CM A
DLUGOSC ELEWACJI DOSTEPNA Z DROGI P.POZ. MIEDZY PUNKTAMI AiB:
B

4R5  MIEJSCE POSTOJOWE DLA ROWEROW

UWAGA:

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU
BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE
PROJEKTOWE.

MIEJSCE GROMADZENIA SNIEGU
MGS 2. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI W DOKUMETNACJI ORAZ NA BUDOWIE, PRZED WYKONANIEM ROBOT
BUDOWLANYCH, NALEZY ZGLASZAC PROJEKTANTOWI.

3. WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME POWINNO ZOSTAC ZAAKCEPTOWANE
PRZEZ PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRZEDLOZONYCH PROBEK | WZOROW.
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC WYLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

M MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW DLA CZESCI
5. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEZY WYKONYWAC NA PODSTAWIE RYSUNKOW BRANZOWYCH. NA RYSUNKACH

MIESZKANIOWEJ ,
ARCHITEKTONICZNYCH OZNACZONO JEDYNIE LOKALIZACJE ELEMENTOW WYPOSAZENIA.
6. WSZYSTKIE BALUSTRADY WYS. MIN. 110CM

7. WSZYSTKIE MATERIALY | ELEMENTY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WINNY
POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ITB, PZH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH INSTYTUCJI

M MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW DLA CZESCI
ORAZ MUSZA SPEENIAC WYMOGI OCHRONY POZAROWEJ OKRESLONEJ W PRZEPISACH.
8. UZGODNIENIE TECHNOLOGII LOKALU PRZEZ PRZYSZLEGO WEASCICIELA LUB NAJEMCE.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Os$wiadczam, ze uzyskano pozytywny wynik weé - A g.‘ P—=7330)
SKALA 1:500 operatu geodezyjnego zfozonego do Os$rodka ~a IN ¥ 1 ]
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| Geodeta uprawniony: Piotr Michta ~_ | .
ul. Zbozowa nr. uprawnien zawodowych: 22955 ~ h DOTYCZACA INWESTYCJI: ]
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